IS

POSLUGIWANIE SIE MAPA W TERENIE
(na potrzeby Kursu SKPB 93/94)

1. SKALA MAPY.

Skala 1:735000 oznacza., 2e 1 cm na mapie odpowiada 75000 cm w terenie,
czyli 0.750 km ( stad obliczamy: 1,33 cm mapy =1 km terenu ). Skala
1:125000 oznacza, 2e 1 cm mapy =1,25 km ( stad obliczamy, 2Ze 0.8 cm
mapy odpowiada 1 km). Inne skale przelicza sie tak samo.

2. WYZNACZANIE SKALI MAPY.

Przy wyznaczaniu skali mapy warto skeorzystaé z siatki kwadratéw, ktéra
jest na prawie kazdej mapie. Odleglonéci w terenie zawarte pomiedzy
bokami siatki s§ z reguly pelne ( np. 1, 2, 4, 5, km). JeZeli nie znamy
skali mapy, nale2y okre$Sli€ wybrang odleglosé w terenie i poréwnaé
jq z mapa.

3. KOMPAS-BUSOLA.

Kierunek pokazywany przez
wyrozniong c¢ze$é Kkompasu jest
kierunkiem pélnocnym; przeciwny —
poludniowym. Wazne jest,
by kompas trzymaé poziomo.
inaczej wskazdéwka moze sie
zablokowaé. Obracanie siebie lub
kompasu nie powodu je Zmiany
kierunku pélnocnego. Ma ono sens

wiedie, o gdy-- np-— cheemy 164 ns—
pélnoc, a patrzymy sie na kompas
stojac twarza w kierunku

poludnia. Obracamy sie o 180°
i wowczas mozZemy stwierdzié np.,
2e strzalka wskazujaca pélnoc
jest skierowana wprost na wieze
koSciola. Wéwczas, chcac isé na

pélnoc, nie musimy co chwila rys. 1
sprawdzaé tego na kompasie, tylko

idziemy kierujac sie na wieze

ko&ciola.

4. BEZ KOMPASU

pélnoc wskazuje: 1) gwiazda pélnocna,

2) dobrze chodzacy zegarek. Kierunek
pélnoc-poludnie wskazuje dwusieczne kata
miedzy skierowang na slofice wskazowka
godzinowy =zegarka a godzina dwunasta na
tarczy =zegarka (rys. 2). Potrzebne Jest
wiec niezachmurzone slofice. Latem ze
wzgledu na zmiane czasu slofice znajduje sie
na poludniu o godzinie 13.

5. AZYMUT.

Azymut pewnego KkKilerunku iub przedmiotu
polozonego W pewnym Kilerunku. to wartosé
W stopniacn kata miedzy Klerunkiem
pélnocnym & tym "pewnym kierunkiem", ALE!!!

zawsze liczac od pélnocy w Kierunku ruchu

wskazowek zegara! (rys. 1) rys. 2

6. ORIENTOWANIE MAPY

to takie obracanie polozong poziomo
mapy. by kierunek pélnocny na niej
byl dokladnie zgodny 2z kierunkiem
pélnocnym w terenie. Wowczas takze
wszystkie inne kierunki (np. droég)
takze begda zgodne na mapie

i w terenie (rys. 3).

7. WYZNACZANIE MIEJSCA POBYTU

(NA MAPIE).

1) Dla miejsc charakterystycznych —
przez pordwnanie zorientowanej mapy
z wyglgdem terenu oraz innymi
informacjami (np. jak jechaliémy,

nazwa miejscowosci).

2) W przypadku miejsc -

niecharakterystycznych - idziemy [D@[B[RZE
v przypadkowym kierunku tak dlugo,
az dojdziemy do punktu

R

charakterystycznego (skrzyzowanie rys. 3
drog, skraj lasu, =zakret szosy,
most itd.). Wowczas stosujemy pkt.l.

OBJASNIENIA ZNAKOW ~/ mmmm—m—

P

Autostrada

Droga azybaiego ruchu

|
15

Droga gidwna, slup kilometrowy %n-: Potok, strumieh, rzeka, row, kanat

1
:
b 3 o cwerecesrraen
Punkty osnowy poziome) Drog, i . Suchy row
M i
N { esewvanmene  Wal srztuczny, grobla
- J | — Droga iokaina
. Punkl 0snowy wysokodciowsj 1 Droga vis;sha ttesmemecimeens  Granica psnsiwe
Punkt 1opograficzny ‘ e Droga poina lub feina Granica
! 1
. 4
k 5
" Budyne [ Scledka 000 ereimieiees Granica gminy
frA} Zwarls rabudows o [i3
Migdzynarrdowe | krajowe numery drég
Pojed:
¢ oiedyAcra zagrocs Exmsracammser  Mur iub dirdzenis metalows przy drcdze
Zakiad przemystowy
(I ») 7 kaminem Ogrodzenie z & . pretow lowych lub siathi i
© ?
2 b ¢ D) nie misszccacy sig w el = 7 komincm e |
€) niu Mieszczacy sie w shali — bez komina sssesenne Pag lasy |
......... Riyd dezew
+ Koscitt
.......... Zywopiol. pas krzakodw Laha sucha 1 podmokia
- Lesniczowka, gagwha
< Stacja benzynows ST Las wyso ? linia Zarosla. irzemnv i snnwia
1M ¢ ) irlasty b) hiciasly €) miuszany - .
.
¢ 1 ransformator o I
s . Las rzaoh el Bagno
———me——  Limi2 teleloniczne 28 L=
[
T Napowigirzny prrewdd ehxiryczay
 e——  2) MEKiEgO Rapieca b)Y wysokiego napiecia Zapojik

b

s LiNid holoyowa, stagse

Lwnia kolej; reiekin

Linia kolejowd washotorowa, siac)a.
linia tramwajows

T 4y Rrzaki zwarte

a) igasie b) lisciasie



1.Rodzaje i ocena terenu.

Teren - dowolna czg$¢ powierzchni ziemi razem z jej rzezba 1 pokryciem.

Formy rzezby terenu: gora, dolina, kotlina, grzbiet, taras. siodto...

«Wypukte - grzbiet, taras o
e«Wkleste - dolina, kotlina, siodto (przetecz), oraz jary, wawozy, parowy, doty i leje

Wszystko co 7najduje si¢ na powierzchni ziemi, a wigc lasy. zabudowania, rzeki itp. okrcs:la sig N
terminem: przedmioty terenowe. Czynnikiem ksztattujacym i wptywajacym na charalfter terenu Jest rownicz
gleba - koricowy produkt wictrzenia skat. Oceniajac dany teren bicrzemy pod uwage jego rzezbe, pokrycie oraz

rodzaj gleby.
Rozrézniamy tereny: -

. réwninny - ptaski lub prawie plaski z nieznacznymi wzniesieniami o bardzo tagodnych zboczach (np.
Mazowsze), o _

. falisty - poprzecinany jest szerokimi dolinami i wzniesieniami o tagodnych spadach (np. Wyzyna
Lubelska); ) o

. pagorkowaty - zroznicowany pod wzgledem farm rzezb terenu, wystepuja strome spady (np. Pojezierze
Pomorskie);

. gorski - duze réimice wysokosci. Wyniostosci dochodza do 2000 m npm. (np. Karkonosgc);

. wysokogorski - réznice wysokosci wahaja si¢ od 800 do 100 m na 1 km. Wystpuja urwiska skalne,

strome grabiety gorskie i glebokie doliny. Wyniostosci przekraczaja 2000 m npm. (np. Tatry. Alpy).

2.Strony $wiata

2.1 Za pomocg sfonca

- Za pomocg zegarka: )

Kladriemy zegarek poziomo, matg wskazowkg ustawiajac na stonice, dwusieczna kata zawartcgo
pomicdzy matg wskazowka a godzing 12 wskazuje kierunek potudniowy (btad latem 1 wiosna do 25°)

- orientujac si¢ po potozeniu storca:

- Obserwacja faz ksi¢zyca

fazy ksi¢zyca 18 24 6
I kwadra potudnic zachéd
pehia wschod potudnie zachod
11 kwadra wschod potudnie

potozenie storca 11, 1V, IX, X V. V1. VI, VIII XL XIL L 1I
Wschod ok. 6% 7% nie wida¢
Potudnie 12% 2% 12%
Zachéd 18% }7% nic widac¢

2.2 W nocy

- Za pomocg gwiazdy polarngj

Podczas T kwadry widoczna jest prawa czesé ksiezyca, podezas 111 lewa czes¢, IV kwadra to néw.

2.3 Cechy przedmiotéw terenowych

- Mech gesciej pokrywa glazy i drzewa od strony pénocne;.

- Kora brzozy od strony pétnocnej pokrywa si¢ porostami, a od strony potudniowej jest jasniejsza i bardziej
elastyczna.

- Konary i gatezie drzew rosnacych samotnie sq w wigkszosci bardziej rozwinicte od strony potudniowej (niz od
strony péinocnej). Nalezy jednak na ten wskainik uwaza¢ gdyz w okolicach gdzic przewazajg wiatry np.
zachodnie, konary drzew samotnie beda lepiej rozwinigte po wschodniej stronie.

- Kopce mrowisk majg od strony potudniowej stok dtuzszy, tagodnicjszy.

- Snieg przywiera bardziej do $ciany budynku lub drzewa od strony pétnocnej, a topi si¢ szybciej od strony
potudniowe;j.

- Stonecznik zwraca si¢ zawsze w strong storica (nawet gdy jest niewidoczne), cryli nigdy nie zwraca si¢ na
pétnoc.

Nalezy wnioskowa¢ na podstawie kilku obserwacji gdyz to co wymienitem powyzcj w niektdrych przypadkach
si¢ nie sprawdza (patrz uwaga przy drzewie). Lokalne warunki klimatycme i lokalne uksztattowanie terenu
silnic wptywa na wymienione wskazniki.

2.4 Na podstawie rzezby Polski

Rzezba Polski ma pasowy (rownoleznikowy) uktad wzniesicn i dolin.

Rzeki ptynace rownoleznikowo maja charakter wybitnic nizinny: wolny bieg, brzegi morfologicmie ubogici o
Jjednostajnym krajobrazie (Notec, reszta rzek czeéciowo).

Rzcki ptynace potudnikowo przetamuija si¢ przez wanicsienia, nierzadko toczac swe wody w waskich dolinach o
stromych wysokich brzegach. Szybki prad, wigksza ilos¢ przeszkod (Sota, Skawa, Raba, Wistok, Dunajec, San,
Wista, Nysa Ktodzka i f.uzycka, Bobr z Kwisa, czgé¢ Warty z Prosng oraz rzeki 7 pojezicrzy: Rega, Parsela,
Stupia, Wicprz

2.5 Kompas i busola

Zaktocenia wskazania busoli:

e guzik metalowy - 10cm

szyny kolejowe - 25m

mosty - 25+50m

przewody wysokiego napiecia

anomalic magnetyczne (ztoza rud metali)

W Polsce niedokfadnoé¢ wskazania kompasu to +2° na wschodzie i -2° na zachodzie.

3.Mapy

Mapa Polski w skali 1 : 100 000 to 42 m*, podzielono ja na na arkusze o wymiarach 40x40cm. Dla map
topograficznych wszystkich skal podziat nastapit wg. siatki geograficznej. Dla map gospodarczych 1 : 10 000
wg. wspotrzednych prostokatnych. Kazdy arkusz ma oznaczenie liczbowo-literowe ( godlo) oraz nazwe
(lokatizacj¢ geograficzng). W Polsce przyjeto omaczenie wg. stupow i paséw. Na mapie 1 : 100 000 pasy ciagna
si¢ w kierunku rownoleznikowym i ponumerowane sg od 29 na péinocy do 52 na potudniu. Stupy przebiegaja
zgodnie z potudnikami i s3 ponumerowane od 18 na zachodzie do 38 na wschodzic.

Podstawa do tego jest podziat na arkusze miedzynarodowej mapy éwiata w skali 1 : 1 000 000. Arkusze $3 tam
ograniczone potudnikami co 6° zaczynajac od potudnika 0° i rownoleznikami co 4° poczynajac od réwnika.
Pasy rownoleinikowe omaczone s3 od A do V, stupy potudnikowe od 1 do 60.




Polska lczy w stupach 33 i 34 oraz w pasach N i M (Warszawa N-34).

3.1 Definicje

a) Zbidr (specyficzny) wybranych informacji. Treé¢: obraz pokrycia (sytuacji) powierzchni ziemi wyrazona za
pomoca graficznych srodkow wyrazu (linie, konstrukcje graficzne, kompozycje barwne oraz réznego rodzaju
oznaczenia literowe i cyfrowe lub ich potaczenia).

b) rysunek przedstawiajacy powierzchni¢ ziemi na paszczyzmie - w rzucie prostym, siatce potudnikow i
rownolemikow z uwzglednieniem krzywizny ziemi.

Podziatka liniowa - graficzne przedstawienie skali, stuzy do szybkiego dokonania pomiaru na mapie.

Potnoc geograficzna - kierunek potudnika geograficanego, biegun geograficay.

Pétnoc topograficzna - kierunek pionowych linii siatki kilometrowej na mapie.

Pémoc magnetyczna - wskazywany przez kompas lub busole kierunek, biegun magnetyczny.

Warstwice - linie taczace punkty lezace na tej samej wysokosci.

Kreski na warstwicach - kierunek spadu terenu.

3.1.1 Oznaczenia na mapie

« Punktowe - w sposob symboliczny przedstawiaja takie przedmioty ktérych rzutami sg punkty. Sa to np.
studnie, drzewa, dom.

* Liniowe - przedmioty terenowe charakteryzujace si¢ ksztaltami dajacymi w rzucie poziomym linie: drogi,

" koleje, rzeki, kanaty, ogrodzenia, linie telekomunikacyjne, rurociagi.

o Konturowe - graficmy odpowicdnik tych przedmiotow terenowych, ktdre daje si¢ przedstawié w skali mapy
(inaczej naki powierzchniowe): las, bagno, jeziora.

e Objasniajace - maja na celu dodatkowe scharakteryzowanie przedstawionych przedmiotow. czyli
uzupetnienie poprzednich. Moga by¢ wyrazone na pomocg specjalnego symbolu, napisu, opisu liczbowego,
literowego lub ich potaczen, oraz barwy. Przyktadami sg: rodzaj, odmiana lub gatunek lasu (znak drzewa
iglastego lub lisciastego, nazwa gatunku), strzatka na rzece (kierunek) nazwy osiedli.

3.1.2 Grupy tematyczne opisywane na mapach

e QOsicdla

o Obickty przemystowe. gospodarcze i socjalne
e Ogrodzenia

¢ Punkty geodezyjne

¢ Kolcje i obickty z nimi zwigzane

e drogi

e granice

¢ wody i obickty wodne

e rzc/materenu

o roslinno$¢. uprawny grunt

3.1.3 Skala barw

¢ Ciecmny niebieski do biatego - giebokoé¢ wody

o Intensywna zielen - depresja

¢ bialy do jasnozottego - do 200 m npm.

¢ jasnozotty do ciemnego brazu - wyzyny i gory
Cicniowanic wystgpujace nickiedy obok skali barw wykonuje si¢ w kierunku spadu terenu. grubos¢ i
raggeszezenic zalezne jest od kata spadku.

3.1.4 Skala i oznaczenie

Kazdy arkusz 1 : 1 000 000 (oznaczenie np. N-34) dzieli si¢ na:

144 arkusze 1 : 100 000 (N-34-138)

36 arkuszy | : 200 000 (N-34-XV)

4 arkusze 1 : 500 000 (N-34-A)

Dalszy podziat mapy o skali 1 : 100 000 wyglada nast¢pujaco:

1:50 000 (N-34-138A), omaczenia dodawane to A, B, C i D ornaczajace kolejne éwiartki arkusza 1 : 100 000
I:25 000 (N-34-138Ab), oznaczenie dodawane to a, b, ¢, i d ormaczajace kolejne ¢wiartki arkusza 1 : 50 000

3.2 Mapa topograficzna

Zawicra: sie¢ rzecrma, rzezba terenu (poziomice), lasy, miasta, wsie, koleje i drogi (ze stacjami i przystankamt),
urzedy pocztowe. Mapa taka wykonana jest w zasadzie na podstawic bezposrednich pomiaréw w terenie lub za
pomoca metod fotogrametrzycznych za zdje¢ lotniczych (tres¢ niezalesnie od skali jest wyrazana takimi samymi
/makami umownymi). Skala =< 1:100 000.

3.3 Przegladowo - topograficzne
Skala od 1:200 000 do 1:1 000 000.

3.4 Przegladowe
Skala> 1:1 000 000.

3.5 Mapa geograficzna

Zmniejszony, matematycznie okreslony, umowny obraz powierzchni ziemi na plaszczyznie. Przedstawia on
rozmieszczenie, stan i zwiazek zjawisk przyrodniczych i spotecznych, ujmowanych i scharakteryzowanych
zgodnie z jej (mapy) konkretnym przeznaczeniem.

3.6 Mapy specjalne (tematyczne)

Mapy szlakéw wodnych roznia sig tym od innych map turystycznych, 7e kierunek péinocny nie zawsze
skierowany jest w kierunku gérnej ramki mapy (kierunek ten jest zaznaczony odpowiednia strzatka). Wynika to
z koniecznoéci umieszczenia na jednym arkuszu mapy czasem bardzo wydtuzonego szlaku wodnego. Informacje
umieszczone na mapie szlaku to: szybkosé nurtu, giebokos¢ szlaku, plycizny, przetomy, przystanie, stanice,
brody (przemiat niekorzystny).

3.7 Plan

Zmniejszony obraz nicwielkiego obszaru kuli ziemskiej (w duzej skali) przedstgwiony na plaszczy/nie bez
uwzglednienia kulistosci ziemi.

4. Mapa w terenie

4.1 Pomiar odlegfosci

e Cyrklem - nastawiamy na dwa interesujace nas punkty na mapic. a nasigpnie przystawiamy o podzatki. W
przypadku linii tamanej jak na rysunku:

e Paskiem papieru - na pasku odznaczamy kolejne odcinki i poréwnujemy z podziatka.

e  Krzywomierzem - jezdzimy kotkiem po mapie, wskazania w cm x 100 000 (przyktadowo)
Pomiar szerokosci rzeki:

Dtugos¢ podwojnego kroku 1.5m

4.2 Odlegfosci przedmiotéw w terenie

ok. 5000 m oddziclne mate domy
ok. 4000 m Okna w domach
ok. 3000 m kominy na dachach




1000 - 2000 m drzewa, krzaki i pojedyncze osoby

(oddziclne)

900 - 1000 m kontury crtowicka, zarys drzew, ich
pnic

700 - 800 m ogolny zarys cztowicka, na
drzewach grube gatezic

500 - 600 m ruch rak i ndg, na drzewach gatezie

300 -400 m w ogdlnych zarysach nakrycie
glowy, ubiodr, obuwie, na drzewach
gatfazki

250-300m owal twarzy, oddzielenie koloréow
ubioru, gatunki drzew

150 -200 m zarys twarzy, szczegoty ubioru,
liscie

70 - 100 m czesel twarzy, ksztatt lisci, kora pni

Uwaga: Kolorowe tto zwigksza pozornie odlegtos¢. Monotonne tto ($nieg) zmniejsza. Jasne o§wietlenie
zmniejsza. W terenie gorskim zmniejsza.

Do oceny odleglosci mozna wykorzysta¢ informacje typu: odleglos¢ pomigdzy stupami telegraficznymi 50 m,
ich wysokos¢ 6 m. Odlegtoé¢ nasza od takiego stupa mozna ,zmicrzy¢” wyciggajac przed sicbie reke i
sprawdzajac jaka dtugos¢ palca wyciagnietej reki (0.5m) jest potrzebna by zastonié¢ catkowicic shup. Nastepnic
ze wzoru (0.5m*6m)/dfugosé palca.

4.3 Orientowanie mapy w terenie

e wg. przedmiotow terenowych

* wg. rzezby terenu

e przez pomiar odlegtosci

e pomiar odlegtosci od trzech najblizszych punktow
e  przez celowanic 1 pomiar

e sposobem wcigé




